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&lt;h4&gt;O Que &#201; a Zona de Medi&#231;&#227;o de um Parafuso?&lt;/h4&gt;
&lt;article&gt;
A zona de medi&#231;&#227;o de um parafuso &#233; uma das tr&#234;s zonas de um 

parafuso de prop&#243;sito geral, localizada na parte final do parafuso, ap&#243

;s as zonas de alimenta&#231;&#227;o e compress&#227;o (&lt;strong&gt;Figura 1&l) Tj T*
BT /F1 12 Tf 50 132 Td (t;/strong&gt;). Existem tr&#234;s zonas distintas0 0 bet3650 0 bet365 um parafus

o geral: a alimenta&#231;&#227;o, a compress&#227;o (plasticamento) e a medi&#23

1;&#227;o.
&lt;table style=&quot;width:100%&quot;&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;th&gt;Zona&lt;/th&gt;
&lt;th&gt;Fun&#231;&#227;o&lt;/th&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;Alimenta&#231;&#227;o&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Fornece o material pl&#225;stico para o parafuso&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;Compress&#227;o (Plasticamento)&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Aquece e amacia o material pl&#225;stico&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;Medi&#231;&#227;o&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Controlo e regulamenta&#231;&#227;o da taxa de derretimento do materia

l pl&#225;stico&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;&lt;br/&gt;
&lt;strong&gt;Figura 1: As tr&#234;s zonas de um parafuso de prop&#243;sito gera

l&lt;/strong&gt;
&lt;/article&gt;
&lt;h4&gt;O Que &#233; Feito na Zona de Medi&#231;&#227;o?&lt;/h4&gt;
&lt;article&gt;
Na zona de medi&#231;&#227;o, o pl&#225;stico derretido move-se0 0 bet3650 0 bet

365 uma trajet&#243;ria espiral ao longo dos canais do parafuso (&lt;strong&gt;F) Tj T*
BT /F1 12 Tf 50 -264 Td (igura 2&lt;/strong&gt;), e o pl&#225;stico pr&#243;ximo &#224; superf&#237;cie d

o barril &#233; redirecionado para baixo pelo canto do revestimento do parafuso.

 Este processo acelera o pl&#225;stico derretido e aumenta a homogeneidade e con

sist&#234;ncia do material.
&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
&lt;strong&gt;Figura 2: O processo na zona de medi&#231;&#227;o&lt;/strong&gt;
&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
Neste processo, o pl&#225;stico derretido &#233; controlado e regulado, o que &#

233; essencial para garantir a qualidade e as propriedades corretas do produto f

inal, al&#233;m de um processo de fabrica&#231;&#227;o eficiente.
&lt;/article&gt;
&lt;h4&gt;Por Que a Zona de Medi&#231;&#227;o &#201; Importante?&lt;/h4&gt;
&lt;article&gt;
A uniformidade e consist&#234;ncia do pl&#225;stico derretido s&#227;o essenciai

s para garantir a qualidade e as propriedades corretas do produto final, assim c

omo um processo de fabrica&#231;&#227;o eficiente. Caso a zona de medi&#231;&#22

7;o n&#227;o funcione adequadamente, o pl&#225;stico derretido pode ser inconsis

tente, levando a problemas de fabrica&#231;&#227;o, desperd&#237;cio de material

, baixa qualidade final do produto e aumento dos custos. Por isso, &#233; crucia

l conduzir a manuten&#231;&#227;o regular e inspe&#231;&#227;o da zona de medi&#

231;&#227;o para garantir seu bom funcionamento.
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Assegurar a qualidade e as propriedades corretas do produto final&lt;/

li&gt;
&lt;li&gt;Garantir um processo de fabrica&#231;&#227;o eficiente&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/article&gt;
&lt;h4&gt;Como Garantir o Melhor Funcionamento da Zona de Medi&#231;&#227;o?&lt;

/h4&gt;
&lt;article&gt;
Conduzir a manuten&#231;&#227;o regular e inspe&#231;&#227;o
&lt;/article&gt;
&lt;/div&gt;
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